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HaiFive!  
Wir sind neuer BISSness-Partner der Kölner Haie

LED Beleuchtungssysteme

Es begann mit einem PICTURE Panel
Ein ganz besonderer Auftrag: Im vergangenen Jahr durften wir in den „heiligen Hallen“ des Trainings­
zentrums der Kölner Haie ein lichtstarkes Erscheinungsbild für die Decke entwerfen und produzieren.  
Dort, wo die Taktik für das kommende Spiel besprochen wird, sorgen nun 3 x 3 PICTURE Panels mit  
dem Kölner-Haie-Logo für ein zusätzlich motivierendes Flair. 

LAS und Eishockey – wie passt das zusammen? 

Eishockey ist ein emotionaler Sport und die 
Kölner Haie stehen für Leidenschaft, Fairness 
und Teamgeist – Werte, die auch in unserem 
Unternehmen sehr groß geschrieben werden. 
Bei einem Spiel, das wir mit unserem LAS-Team 
erleben durften, haben uns Mannschaft und 
Fangemeinde in ihren Bann gezogen. Wir haben 
sofort angeBISSen!

Seit Mai 2023 ist LAS nun offizieller BISSness-
Partner der Kölner Haie und wir freuen uns, 
neben großartigen Events, auf den Austausch  
und die Networking-Möglichkeiten mit den ver­
schiedenen Partnern im BISSness Club.

LAS  NEWS
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Der Umstieg auf LED mit LAS lohnt sich

Das Aus für Leuchtstoffröhren T5/T8 
Jetzt umrüsten und Förderung sichern

Mit uns meistern Sie die Energieumrüstung –  

in drei einfachen Schritten bis zur BEG-Förderung der BAFA
Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erhalten Sie einen zusätzlichen Anreiz zur Sanierung von 
Gebäuden, um dauerhaft Energiekosten einzusparen und damit das Klima zu schützen. Der konventionelle 
Weg zum Förderzuschuss kann jedoch komplex und langwierig sein. Dies beginnt bereits mit der Suche nach 
einem verfügbaren Energieeffzienz-Experten. LAS ermöglicht Ihnen eine vereinfachte, sorgenfreie Abwicklung.

LAS ist Mitglied im Bundesverband zur Förderung der Energieeffizienz e.V. (BVFE), dadurch profitieren Sie von  
umfangreichem Fachwissen und gelangen schnell und einfach – ohne lange Wartezeiten – zur Bewilligung Ihres  
Antrages. Wir beraten Sie ausführlich über die Möglichkeiten der Energieeinsparung durch die Umstellung auf  
LED und begleiten Sie bei der Beantragung der Fördermittel durch den BVFE. Auf diese Weise sparen Sie doppelt!

Bis zu  80%
Energie-Ersparnis durch  
LED und Licht-Steuerung

Bis zu 60%
Zeitersparnis bei der Montage 
durch plug-and-play

15 % BEG-Förderung
der BAFA mit förderfähigen 
Leuchten von LAS

Förderfähig

%
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LED BeleuchtungssystemeLED Beleuchtungssysteme

www.las-systeme.com

25. 2. 2023 - Verbot des Verkaufs von Kompaktleuchtstofflampen 
ohne integriertes Vorschaltgerät

25. 8. 2023 - Verbot von T5-/T8-Leuchtstofflampen 

1. 9. 2023 – Verbot von Halogenlampen mit G9, G4 und GY6.35

Vorgaben der EU-Kommission 
Diese Verbote sind Fakt

Mit Erteilung der Vollmacht übergeben Sie 
die Antragsstellung beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sorgenfrei 
an den BVFE. Dieser greift auf eigene, sofort 
verfügbare Energieeffizienz-Experten zurück, 
deren technische Projektbeschreibung für  
die Antragsstellung notwendig ist.

Neben einem Kostenvoranschlag reichen Sie 
grundsätzliche Angaben, wie Anschrift und 
Bankverbindungsdaten, zusammen mit dem 
Antrag ein. Eine zusätzliche Lichtberechnung 
wird nicht benötigt, da sämtliche LAS-Artikel  
bereits vom BVFE geprüft wurden und ge­
listet sind.

Nach erfolgreicher Prüfung der eingereichten  
Unterlagen stellt der BVFE den Antrag digital.  
Mit dieser bereits erstellten Vorabnahme, 
erfolgt eine Rückmeldung der erfolgreichen 
Antragsstellung in der Regel innerhalb von 
drei Tagen. Liegen Antrags- und Eingangsbe­
stätigung vor, kann mit der Sanierungsmaß­
nahme ohne Verzögerung begonnen werden.

Bevollmächtigung  
zur Antragsstellung 

Kostenvoranschlag  
einreichen

Rückmeldung  
innerhalb weniger Tage

Angebot
Fragebogen

Bestätigung

Schritt 2Schritt 1 Schritt 3

Max Einsparung durch hohe 
Lichtausbeute, längere Lebensdauer 
und Wartungsintervalle

BAFA
Förderung
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Mit Hilfe von     Magneten erfolgt die Positionierung im Gehäuse mühelos

Neu anklemmen, ggf. mit Schrauben sichern. Fertig!

Ohne Risiken und Abhängigkeiten!

Elektrische Komponenten verbleiben ungenutzt

TENEO ist eine eigenständige Leuchte in der Leuchte

Nachhaltig wird das vorhandene Gehäuse verwendet

LED Sanierungseinsatz TENEO

Die Umrüstung dauerte  
nur 1 1/2 Minuten

T5-/T8-Sanierung – Experten sind begeistert

Die Profis staunten nicht schlecht. Vier erfahrene Elektriker, die wissen, dass Zeit 
Geld ist. Damit hatten Sie bei der Vorstellung des neuen LED Sanierungseinsatzes 
TENEO nicht gerechnet. Doch die erste selbst durchgeführte TENEO-Umrüstung 
bewies sofort, wie einfach und vor allem schnell die Installation des Sanierungs­
einsatzes im bestehenden Gehäuse ist.

 1 1/2 Minuten und eine praxisnahe, universell einsetzbare Lösung sind mehr als  
überzeugende Argumente!

ORIGINAL
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LED Beleuchtungssysteme

Mit Hilfe von     Magneten erfolgt die Positionierung im Gehäuse mühelos

TENEO passt perfekt zwischen vorhandene T5-/T8-Fassungen

LED Beleuchtungssysteme

www.las-systeme.com

Das bietet der LED Sanierungseinsatz TENEO

Ein kaum verändertes Lichtbild

Mehr Helligkeit bei gleichzeitig deutlicher Energieersparnis und ein 
Lichtbild, das nahezu identisch ist mit der Ursprungsbeleuchtung. 
Hinzu kommen eine 2-stufige Leistungsregulierung und die Wahl 
der Farbtemperatur, einstellbar nach Lichtbedarf und Wohlbefinden.

Die Variante mit externem Treiber (DC-Ausführung) bietet durch die 
Wahl des passenden Betriebsgerätes zudem unterschiedliche  
Dimmarten. 

Dadurch, dass der Sanierungseinsatz TENEO direkt an der Ge­
häuseinnenwand montiert wird, ergibt sich durch die Reflexion des 
Gehäuses eine ähnliche Ausleuchtung wie die der ursprünglichen 
rundum strahlenden T5-/T8-Röhren.

Auch der Blendwert ist maßgeblich vom bereits vorhandenen Re­
flektor abhängig, so ist der blendarm konstruierte Sanierungseinsatz 
bei der Umrüstung von Arbeitsstätten problemlos einsetzbar.

Rechtlich eine saubere Lösung

  	 Der Sanierungseinsatz TENEO ist eine eigenständige  
	 Leuchte in der Leuchte und damit weder eine Retrofit- 
noch eine Konversionslampe, deren Rechtssicherheit in der Regel 
nicht abgedeckt ist.  
Die Sicherheit und Konformität des Sanierungseinsatzes mit allen  
EU-weiten Anforderungen ist durch die CE-Kennzeichnung belegt. 

15 % BEG-Förderung der BAFA

Anders als Sanierungen mit Retrofit-Leuchtmitteln, ist die  
Umrüstung mit dem LED Sanierungseinsatz TENEO förderfähig.  
Sparen und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun!

Förderfähig

%
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Alle Preise zzgl. MwSt.

▶ Universelle, förderfähige LED-Umrüstlösung für T5-/T8-Leuchtstoffröhren
▶ Rechtssichere, kompatible „Leuchte-in-Leuchte“ mit CE-Zertifizierung
▶ Bestehende Gehäuse nachhaltig nutzen – kein Entfernen alter Fassungen
▶ Arretierbare Magnete zur exakten Positionierung und schnellen Installation
▶ Auswahl der Leistung und der Lichtfarbe per 2-stufigen Schiebereglern

LED Sanierungseinsatz  TENEO AC

Kostengünstig, zugleich nachhaltig Beleuchtungssysteme sanieren und 
von Förderzuschüssen der BAFA profitieren: Mit dem rechtssicheren 
„Leuchte-in-Leuchte“-Konzept lassen sich bestehende Gehäuse weiter 
nutzen. Der LED Sanierungseinsatz TENEO AC ist die nachhaltige und 
flexible Umrüstlösung für klassische T5- und T8-Leuchtstoffröhren, die 
für Büroflächen, Flure oder Hallenbereiche bisher als Standard galten. 

Bei der Installation müssen die alten Fassungen nicht entfernt werden. 
Sechs Längenausführungen der LED Sanierungseinsätze passen  
perfekt anstelle der zu entsorgenden T5- und T8-Leuchtstoffröhren. 
Dank der arretierbaren Magnete zur exakten Positionierung, der  
Zuleitung (Braun/Blau - 0,75 mm²) und eines vorkonfigurierten An­
schluss-Klemmblocks ist der Leuchtentausch extrem zeitsparend.

LED Sanierungseinsatz TENEO AC – Nachhaltige, rechtssichere LED-Umrüstlösung mit internem Treiber

Artikel-Nr. Ersatz für Leistung Lichtstrom Treiber DIM Lichtfarben* Maße L x B x H Listenpreis

LED Sanierungseinsatz mit arretierbaren Magnetfüßen und selbstschneidenden Schrauben für zusätzliche Sicherheit, inkl. Zuleitung

LS-TN 30 SW-15 T8   1,50 m 24 W/ 30 W 4320 lm - 5400 lm integriert ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 1480 x 33 x 28 mm € 48,00

LS-TN 22 SW-12 T8   1,20 m 18 W / 24 W 3240 lm - 4320 lm integriert ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 1 180 x 33 x 28 mm € 38,00

LS-TN 18 SW-10 T8   1,05 m 12 W / 18 W 2160 lm - 3240 lm integriert ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 1027 x 33 x 28 mm € 34,00

LS-TN 18 SW-09 T8  0,90 m 12 W / 18 W 2160 lm - 3240 lm integriert ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 875 x 33 x 28 mm € 32,00

LS-TN 12 SW-06 T8  0,60 m 9 W / 12 W 1620 lm - 2160 lm integriert ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 570 x 33 x 28 mm € 30,00

LS-TN 30 SW-14 T5   1,45 m 24 W/ 30 W 4320 lm - 5400 lm integriert ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 1430 x 33 x 28 mm € 48,00

LS-TN 22 SW-11 T5   1 , 15 m 18 W / 24 W 3240 lm - 4320 lm integriert ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 1 130 x 33 x 28 mm € 38,00

Zubehör und Ersatzteile

LS-TN-AK Anschluss-Klemmblock, 3-polig, vorkonfiguriert mit Montageschlitten, Magnetfüßen,  
Erdungskabel (gelb, ca. 15 cm) mit Ringschuh, Anschlüsse, Zugentlastung und Schraubenset € 8,00

LS-TN-AK-DA Anschluss-Klemmblock, 5-polig, sonst wie oben € 10,00

LS-TN-MF 2 x Magnetfuß, zur Anbringung auf der Unterseite von Leuchtenmodul, Klemmblock oder Montageschlitten € 4,00

LS-TN-SF 2 x Sockel mit Bohrloch und Schraube, zur Anbringung auf der Unterseite von Leuchtenmodul/Zubehör ohne Magnet € 3,00

LS-TN-VF 3 x höhenverstellbarer Abstandshalter mit Magnetfuß (Schraubgewinde), zur Anbringung zw. Gehäuse und Leuchtenmodul € 12,00

*4000 K / 5000 K optional

WW   NW

CRI
>80

Garantie

5
Jahre IP20120°|200°

  HAUPT   NEBEN



WW    NW



Leistung
A

Energie

ALLGEMEIN - Beleuchtung

ORIGINAL

IK 06
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LED Beleuchtungssysteme

Für spannungsfreien Zustand an den Leuchten
klemmen sorgen. Den Rastereinsatz vom 
Bestandsgehäuse abziehen. Die alten T5- oder 
T8-Leuchtstoffröhren lösen und entsorgen.

Mit Hilfe der Magnetbefestigungen den LED  
Sanierungseinsatz TENEO und den vorkonfigu­
rierten Anschluss-Klemmblock am Bestandsge­
häuse positionieren, anschließend anschrauben.

Die Einspeisung durch die Zugentlastung des 
Anschluss-Klemmblock führen und die LED  
Sanierungseinsätze miteinander verdrahten.  
Das bestehende Raster wieder einsetzen. Fertig!

Schnell und einfach umrüsten: Clevere 1-2-3-Installation durch Einzelperson

Die Sanierungslösungen TENEO  
sind BAFA-förderungsfähig.  
LAS begleitet Sie gerne bei der Beantragung  
des BEG-Förderzuschusses – schnell und unkompliziert. 
Weitere Informationen   S. 4-5

Optional: 4000 K / 5000 K

Multilumen

2-stufige Leistungsregulierung 
per Schieberegler am platzsparend 
integriertem Treiber

Auswahl der gewünschten Lichtfarbe
warmweiß (WW) oder neutralweiß (NW), 
per Schieberegler 

Arretierbare Magnete  
Zwei flexibel justierbare Magnete auf der 
Unterseite der Leuchte ermöglichen eine  
positionsgenaue Montage.

Mehr zur T5/T8 LED-Sanierung  
und zur T5/T8 LED Lichtband-Umrüstung :
teneo.las-systeme.com   ·   flexomodul.de

TENEO

T5/T8

3000 K        4000 K 

Förderfähig

%
BAFA
Förderung

Höhenverstellbarer, 
magnetischer  
Abstandshalter  
für Gehäuse mit wenig 
Platz durch Bestands­
komponenten

Magnetischer Anschluss-Klemmblock
Vorkonfiguriert mit ca. 15 cm langem Er­
dungskabel mit Ringschuh, Zugentlastung 
und selbstschneidenden  
Schrauben

Zeitspar- 
Montage

Interner Treiber 
inkl. Zuleitung 0,75 mm²  
(Braun/Blau), für einfache  
und rechtssichere Installation. 
Eingangs-Spannung  220 ̃  240 V AC

Universell kompatibel mit allen Bestandsgehäusen
Aufgrund der niedrigen Aufbauhöhe ist der LED Sanierungs­
einsatz die variable Umrüstlösung für die unterschiedlichsten 
Gehäusetypen. Auch der alte Reflektor kann  
nachhaltigweiter verwendet werden.

Anschluss-Klemmblock
3- bzw. 5-polig, vorkonfiguriert mit 
Erdungskabel (gelb, ca. 15 cm), 
Zugentlastung und Schraubenset

Passende Längen als Ersatz für T5-/T8-Leuchtstoffröhren
mit optimal abgestimmten Leuchtengrößen und Leistungseinstellungen
T5   1,50 m /	T8   1,50 m
T5   1 , 15 m / 	T8   1,20 m

T8   1,05 m
T8  0,90 m 
T8  0,60 m
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Alle Preise zzgl. MwSt.

LED Sanierungseinsatz  mit arretierbaren Magnetfüßen, inkl. Zuleitung	 2     * bitte vorkonfektionierten DALI-Treiber separat bestellen, s. u.

LED Sanierungseinsatz  TENEO DC

Artikel-Nr. Zubehör für LED Sanierungseinsätze TENEO DC Listenpreis

LS-TN-AK Anschluss-Klemmblock, 3-polig, vorkonfiguriert mit Montageschlitten, Magnetfüßen,  
Erdungskabel (gelb, ca. 15 cm) mit Ringschuh, Anschlüsse, Zugentlastung und Schraubenset € 8,00

LS-TN-AK-DA Anschluss-Klemmblock, 5-polig, sonst wie oben € 10,00

LS-TN-MF 2 x Magnetfuß, zur Anbringung auf der Unterseite von Leuchtenmodul, Klemmblock oder Montageschlitten € 4,00

LS-TN-SF 2 x Sockel mit Bohrloch und Schraube, zur Anbringung auf der Unterseite von Leuchtenmodul/Zubehör ohne Magnet € 3,00

LS-TN-VF 3 x höhenverstellbarer Abstandshalter mit Magnetfuß (Schraubgewinde), zur Anbringung zw. Gehäuse und Leuchtenmodul € 12,00

LS-TN-MT Montageschlitten für Treiber, mit zwei Magnetfüßen und Schraubenset € 9,00

3

Zubehör und Ersatzteile

Das rechtssichere, eigenständige „Leuchte-in-Leuchte“-System des 
LED Sanierungseinsatz TENEO DC ist nach BAFA / BEG förderfähig. 
Dank ihrer passenden Längen lassen sich die klassischen T8-Leucht- 
stoffröhren perfekt kompatibel und einfach umrüsten. Variable, 
projektspezifische LED-Lösungen sind möglich. Das bestehende Ge- 
häuse und der Reflektor lassen sich weiter nutzen, alte elektrische 

Komponenten können im Gehäuse verbleiben. Mit Hilfe arretierbarer 
Magnete am LED-Modul und am externem Treiber lassen sich die 
Montagepositionen im vorhandenen Gehäuse exakt bestimmen. Mit­
gelieferte, selbstschneidende Schrauben und die 0,5 mm²-Zuleitung  
(Rot/Schwarz) sparen bei der Installation viel Zeit. Optional ist ein vor­
konfigurierter Anschluss-Klemmblock mit Zugentlastung erhältlich.

LED Sanierungseinsatz TENEO DC – Nachhaltige, rechtssichere LED-Umrüstlösung mit externem Treiber

Artikel-Nr. für Ausgangsleistung Ausgangsstrom (DC) Maße L x B x H Listenpreis

Treiber
wählbar: 

9 W / 18 W / 24 W / 30 W
wählbar: 

200 mA / 420 mA / 550 mA / 680 mA 
245 (400) x 30 x 22 (34) mm
(mit Montageschlitten/Fuß)D 1    LS-TD 30-DA 350 g € 49,00

D 2    LS-TD 60-DA
wählbar: 

30 W / 36 W / 48 W / 60 W
wählbar: 

700 mA / 880 mA / 1150 mA / 1400 mA
355 (400) x 30 x 22 (34) mm
(mit Montageschlitten/Fuß) 380 g € 59,00

2

mit Montageschlitten

Artikel-Nr. Ersatz für Leistung Lichtstrom Treiber Lichtfarben** Maße L x B x H Listenpreis

A    LS-TN 30 SW-15-E T8  1,50 m max. 30 W bis zu  4800 lm  *ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 1480 x 28 x 28 mm € 36,00

B    LS-TN 22 SW- 12-E T8  1,20 m max. 24 W bis zu  3840 lm *ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 1 180 x 28 x 28 mm € 28,00

C    LS-TN 09 SW-06-E T8 0,60 m max. 9 W bis zu   1440 lm *ohne 3000 / 4000 K 120° (max. 200°) 570 x 28 x 28 mm € 26,00

1

▶  Kompatible, förderfähige LED-Sanierungslösung für T8-Leuchtstoffröhren
▶  Auswahl an externen Treibern für variable und projektspezifische Lösungen 
▶  Rechtssicheres „Leuchte-in-Leuchte“-Universalsystem mit CE-Zertifizierung 
▶  Bestehende Gehäuse nachhaltig nutzen – kein Entfernen alter Fassungen
▶  Auswahl der Lichtfarbe (2-stufig) und flexible Leistungsregulierung

ALLGEMEIN - Beleuchtung

CRI
>80

Garantie

5
Jahre



DIP IP20 DALI 2
120°|200°
  HAUPT   NEBEN

B
Energie

Förderfähig

%



WW    NW

ORIGINAL

**4000 K / 5000 K optional

IK 06

WW   NW
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LED Beleuchtungssysteme

Artikel-Nr. f. Ausg.leistung Set-Inhalt Listenpreis

LS-TNB 30-1 M-DA
wählbar: 

9 W / 18 W / 
24 W / 30 W

1 x A  + D 1  € 85,00

LS-TNB 22-1 M-DA 1 x B  + D 1  € 77,00

LS-TNB 09-1 M-DA 1 x C  + D 1  € 75,00

LS-TNB 09-2M-DA 2 x C  + D 1  € 99,00
wählbar: 

30 W / 36 W / 
48 W / 60 W

LS-TNB 30-2M-DA 2 x A  + D 2  € 129,00

LS-TNB 22-2M-DA 2 x B  + D 2  € 115,00

Für spannungsfreien Zustand an den Leuchten
klemmen sorgen. Den Rastereinsatz vom 
Bestandsgehäuse abziehen. Die alten T5- oder 
T8-Leuchtstoffröhren lösen und entsorgen.

Mit Hilfe der Magnetbefestigungen den LED  
Sanierungseinsatz TENEO, den Treiber und den 
Anschluss-Klemmblock am Bestandsgehäuse 
positionieren, anschließend anschrauben.

Die Einspeisung durch die Zugentlastung des 
Anschluss-Klemmblock führen und die LED  
Sanierungseinsätze miteinander verdrahten.  
Das bestehende Raster wieder einsetzen. Fertig!

Auswahl von 2 Lichtfarben
warmweiß oder neutralweiß

Arretierbare Magnete  
für exakte Montage

3000 K                         4000 K 

Externer Treiber
zur Dimmung durch DALI-Lichtsteuerung,  
auf magnetischem Montageschlitten

1 2Set LED Sanierungseinsatz + Treiber 
LED Sanierungseinsatz TENEO DC inkl. 
Zuleitung (Rot/Schwarz - 0,5 mm²) 
im Set mit passendem Treiber zur 
Dimmung durch DALI-Lichtsteuerung 
und zur Leistungsregulierung.  
Treiber vorkonfektioniert mit Montage­
schlitten, 2 x Magnetfuß und selbst­
schneidenden Schrauben. 

Zeitsparend sanieren: Die variable LED-Umrüstlösung anstelle T8-Leuchtstoffröhren

D 1

D 2

Arretierbare Magnete 
am LED Sanierungseinsatz dienen zur 
exakten Positionierung und Montage­
hilfe im bestehenden Gehäuse

Zuleitung inklusive  
(Rot/Schwarz - 0,50 mm²) 
für Neuverdrahtung

LED-Einsatz ohne Treiber1 Treiber mit DALI-Dimmung2 0ptionales Zubehör3

inkl. Zuleitung  
(Rot/Schwarz - 0,5 mm²)

inkl. Montage- 
schlitten und Magnetfüßen

Anschluss-Klemmblock
magnetisch, mit Erdungs-
kabel und Zugentlastung 

Leistungsregulierung
4-stufige Regelung per 
DIP-Schalter

Universell kompatibel mit allen Bestandsgehäusen
Aufgrund der niedrigen Aufbauhöhe ist der LED 
Sanierungseinsatz maximal kompatibel für die unter­
schiedlichsten Gehäuse. Auch der alte Reflektor kann 
nachhaltig weiter verwendet werden.

TENEO

T8

Optional: 4000 K / 5000 K
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Flexible Leistungsregulierung
Jedes Universalmodul ermöglicht eine werkzeuglose  
7-stufige Regelung der Leistung per DIP-Schalter:  
25 W-35 W-45 W-55 W-60 W-65 W-75 W.

Auswahl von 3 Lichtfarben 
Die gewünschte Farbtemperatur  
(3000 K - 4000 K - 5000 K) lässt sich einfach  
per Schieberegler auswählen. 

Ob für Produktionsstätten, Lagerhallen oder Verkaufsflächen –  
mit den LED Universalmodulen FLEXO switch und FLEXO vision  
von LAS sanieren Sie bestehende gängige ein- und zweiflammige  
T5- und T8-Tragschienen zukunftssicher exakt für Ihre  
Lichtaufgabe. Das einfache Click-Slide-System ist maximal  
kompatibel, dadurch enorm zeitsparend und ermöglicht  
eine 1-Personen-Umrüstung.

Multikammer-Reflektor-Technologie
Die neue Multikammer-Reflektor-Technologie ermöglicht  
höchsten Lichtkomfort. Die innovative Multikammer-Anord­
nung bietet eine homogene und blendfreie Lichtverteilung am 
Arbeitsplatz nach DIN EN 12464-1.

25 - 75 W

Garantie

7
Jahre*

Hinweis:

Die Leistungsumschaltung 

muss im spannungsfreien 

Zustand erfolgen!

3000 K  4000 K  5000 K

Die FLEXO-Universalmodule – Maximal kompatibel

Universelle Umrüstung  
gängiger Lichtband-Module

Förderfähig

%
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Weitere kompatible Tragschienen bzw. Lichtbandhersteller nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
**	Für breitere Tragschienen ggf. die kleinen Plastik-Clips entfernen

Kompatible Tragschienen
Hersteller Serie Hersteller Serie Hersteller Serie

AEG MAXOS Philips MAXOS Siteco DUS/ Modario
Fluolite TRX / TRZ Philips TTX 200/TTX 400 VEKO PNR**
LITE Licht Q-Rail/TS Regiolux SDT / SPT / SMT Trilux E-line
Ludwig TR50 W RIDI VLT**/VLG/ SLG Zumtobel Zx1 /Zx2**

Flexibel und universell
Die FLEXO-Module stehen für Flexibilität. 
Die einfache Montage und Demontage,
sowie die autarke Installation an jeder
beliebigen Stelle der vorhandenen 
Tragschiene, ermöglichen eine schnelle
Reaktion auf geänderte Anforderungen.

Installation durch Einzelperson
Bestehende ein- oder zweiflammige T5- oder T8-Tragschienen 
sind mit den LED Universalmodulen maximal kompatibel. Viele 
Lichtbandhersteller werden direkt unterstützt. Sparen Sie 
wertvolle Zeit während der Montage und somit bares Geld.

Click-Slide 
System

Cleveres Click-Slide-System
Das Click-Slide-System macht die Module zur  
universellen Lichtband-Lösung. Die Montage erfolgt 
werkzeuglos durch einfaches Verriegeln des Click- 
Slide-Mechanismus (= feste Plug-in-Verriegelung)

1   an der Tragschiene ausrichten
2   Federklammer eindrücken 
3   �und einfach wieder loslassen

3

2

1

* 7 Jahre Garantie auf die erworbenen FLEXOmodule nach Online-Registrierung auf www.flexomodul.de  
(Bestätigung per E-Mail), sonst 5 Jahre Garantie. Es gelten unsere Garantiebedingungen.

Softstart serienmäßig
Die einzigartige Softstart-Technologie verringert 
hohe Einschaltströme und spart bares Geld. Sie 
schont elektrische Bauteile und verlängert damit 
die Lebensdauer.

LED Beleuchtungssysteme

www.las-systeme.com

ORIGINAL
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Alle Preise zzgl. MwSt.

INDUSTRIE - Beleuchtung

LED Universalmodul FLEXO switch – Maximale Flexibilität bei der Lichtband-Sanierung mit Lichtfarbauswahl

Artikel-Nr. Leistung Lichtstrom Lichtfarben per Switch DIM Maße L x B x H** Listenpreis

LS-FS 75 SW 120 25 W - 75 W 4 100 - 12 300 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° DIP 1 527 x 65 x 50 mm 1 ,6 kg € 149,00

LS-FS 75 SW 120-DA 25 W - 75 W 4 100 - 12 300 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° DALI 2 1 527 x 65 x 50 mm 1 ,7 kg € 164,00

Zubehör für individuelle Montage Abbildungen    S. 16 ** Höhe inkl. Treiber 

Artikel-Nr. Bezeichnung Listenpreis

LS-MF-EIN Einspeisung, Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm2 € 9,50

LS-MF-AUS Ausspeisung, Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm2 € 9,50

LS-MF-STS Stecker-Set , bestehend aus Stecker und Kupplung 5-adrig € 1 8,00

LS-MF-VER15 Verbindungskabel 1,5 m, beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm2 € 24,00

LS-MF-VER30 Verbindungskabel 3,0 m, beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm2 € 32,00

LS-MF-B15 Blindabdeckung aus Aluminium, Maße: 1527 x 65 x 20 mm, Farbe weiß € 36,00

LS-MF-EIN-DA Einspeisung  ( für DALI ModuI ), Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm2 € 1 1 ,50

LS-MF-AUS-DA Ausspeisung  ( für DALI ModuI ), Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm2 € 1 1 ,50

LS-MF-STS-DA Stecker-Set , bestehend aus Stecker und Kupplung 7-adrig € 1 8,00

LS-MF-VER15-DA Verbindungskabel 1,5 m  ( für DALI ModuI ), beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm2 € 26,00

LS-MF-VER30-DA Verbindungskabel 3,0 m ( für DALI ModuI ), beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm2 € 36,00

LED Universalmodul  FLEXO switch

Mit dem weiterentwickelten LED Universalmodul FLEXO switch von 
LAS sind Sie bei der Sanierung oder Umrüstung gängiger Tragschie­
nensysteme noch flexibler. Die gewünschte Farbtemperatur (z. B. 
warmweiß 3000 K) lässt sich einfach per Schieberegler auswählen. Die  
Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO ) sorgt über die gesamte Lebens­
dauer für ein gleichbleibend hohes Lichtniveau. Über einen DIP-Schalter  

am Treiber lässt sich die gewünschte Leistung 7-stufig wählen. Ein 
schneller Phasenwechsel erfolgt werkzeuglos per Schieberegler. Eine 
Dimmung mit dem neuesten DALI 2-Standard ist ebenso lieferbar.  
Die clevere Click-Slide-Verriegelung ist maximal kompatibel, dadurch 
enorm zeitsparend und ermöglicht eine einfache Umrüstung bei 
komplett integrierter, unabhängiger Durchgangsverdrahtung.

▶  Maximal kompatibel zu vielen gängigen Tragschienen
▶  Einfachste Montage und Demontage durch Click-Slide-System
▶  Auswahl der Lichtfarbe per Schieberegler an der Leuchte
▶  Softstart und automatische Lichtstrom-Anpassung  (CLO) 
▶  Werkzeugloser Phasenwechsel durch Schieberegler
▶  7-stufige Leistungsregulierung von 25 - 75 W per DIP-Schalter
▶  Komplett integrierte, unabhängige Durchgangsverdrahtung 

120°
CRI
>80

Garantie

7
Jahre*



DIP Softstart splitterfreiDALI 2



WW NW CW CLOIP20

WW NW CW

* 7 Jahre Garantie auf die erworbenen FLEXOmodule nach Online-Registrierung auf www.flexomodul.de  
(Bestätigung per E-Mail), sonst 5 Jahre Garantie. Es gelten unsere Garantiebedingungen.

B|C
Energie



3-Phasen

ORIGINAL
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Einfacher Phasenwechsel
durch integrierten Schieberegler und 
serienmäßiger Durchgangsverdrahtung

Leistungsregulierung
7-stufige Regelung per DIP-Schalter:  
25 W-35 W-45 W-55 W-60 W-65 W-75 W

Autom. Lichtstrom-Anpassung  (CLO)
Der neu entwickelte LED-Treiber reguliert 
den Lichtstrom intelligent und automatisch 
(bei Einstellung 25-65 W). Auf diese Weise 
ist über die gesamte Lebensdauer ein  
konstantes Lichtniveau gewährleistet und 
ein ökonomischer Betrieb gesichert.

Homogene Lichtaustrittsfläche/Diffusor
Die halbrunde Langfeldabdeckung besteht aus UV-beständigem, 
schlagfestem Polycarbonat, lässt keine einzelnen LED Chips 
mehr erkennen und sorgt für eine homogene Ausleuchtung.

Schonende Softstart-Technologie 
Der Softstart verringert hohe Einschalt­
ströme, schont elektrische Bauteile und 
verlängert damit die Einsatzzeit

Beidseitige Steckverbindung
Durchgangsverdrahtung für 
schnelle Montage

Auswahl von 3 Lichtfarben
WW / NW / CW einfach per Schieberegler

  3000 K	 4000 K	 5000 K 

Förderfähige LED-Leuchte 
Zuschuss-Förderprogramme

  S. 4-5

Flexibel und universell
Die einfache Montage und Demontage, sowie 
die autarke Installation an jeder beliebigen Stelle 
der vorhandenen Tragschiene, ermöglichen eine 
schnelle Reaktion auf geänderte Anforderungen.

Schnelle und werkzeuglose Montage durch eine Einzelperson
das einzigartige universelle Click-Slide-System ist direkt kompatibel 
zu den Tragschienen vieler Lichtbandhersteller und ermöglicht eine 
einfache und werkzeuglose Montage in Rekordzeit.

Absturzsicherung

Cleveres Click-Slide System 
(= feste Plug-in-Verriegelung)

1   an der Tragschiene ausrichten
2   Federklammer eindrücken 
3   �und einfach wieder loslassen

3

21
Click-Slide 

System

Kompatibilitäts-Tabelle 
Lichtband-Hersteller

  S. 13

Förderfähig

%
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INDUSTRIE - Beleuchtung

Artikel-Nr. Leistung Lichtstrom Lichtfarben per Switch DIM Maße L x B x H*** Listenpreis

LS-FV 75 SW-90 25 W - 75 W 3 500 - 10 500 lm 3000 / 4000 / 5000 K 90° DIP 1 527 x 66 x 55 mm 1 ,7 kg € 1 69,00

LS-FV 75 SW-45 25 W - 75 W 3 600 - 1 1 300 lm 3000 / 4000 / 5000 K 45° DIP 1 527 x 66 x 55 mm 1 ,7 kg € 1 69,00

LS-FV 75 SW-90-DA 25 W - 75 W 3 500 - 10 500 lm 3000 / 4000 / 5000 K 90° DALI 2 1 527 x 66 x 55 mm 1 ,7 kg € 1 94,00

LS-FV 75 SW-45-DA 25 W - 75 W 3 600 - 1 1 300 lm 3000 / 4000 / 5000 K 45° DALI 2 1 527 x 66 x 55 mm 1 ,7 kg € 1 94,00

FLEXO smart  Kombination mit bedarfsgerechter Steuerung von   ** 90°-Variante BAP-tauglich bis 65 W

Zubehör für individuelle Montage  Einspeisung, Verbindungskabel, Blindabdeckung  S. 14 *** Höhe inkl. Treiber  

LED Universalmodul  FLEXO vision

Der spezielle Multikammer-Reflektor des LED Universalmoduls 
FLEXO vision von LAS sorgt für noch weniger Blendung (UGR < 19) und 
erfüllt die Normen der Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung. Besonders 
bei niedrigen Hallenhöhen gewährleistet das höchsten Lichtkomfort.  
Das clevere Click-Slide System ist maximal kompatibel, enorm zeit- 
sparend und ermöglicht eine einfache Umrüstung der meisten gängigen  
Tragschienensysteme bei komplett integrierter, unabhängiger Durch­

gangsverdrahtung. Die gewünschte Farbtemperatur (z. B. warmweiß 
3000 K) lässt sich einfach per Schieberegler auswählen. Die konstante 
Lichtausgabe (CLO) sorgt ökonomisch über die gesamte Lebensdauer 
für ein gleichbleibend hohes Lichtniveau. Über einen DIP-Schalter 
am Treiber lässt sich die gewünschte Leistung 7-stufig wählen. Ein 
schneller Phasenwechsel erfolgt werkzeuglos per Schieberegler. Eine 
Dimmung mit dem neuesten DALI 2-Standard ist ebenso lieferbar. 

  * 7 Jahre Garantie auf die erworbenen FLEXOmodule nach Online-Registrierung auf www.flexomodul.de  
(Bestätigung per E-Mail), sonst 5 Jahre Garantie. Es gelten unsere Garantiebedingungen.

LED Universal FLEXO vision – Universelle Lichtband-Sanierung mit Lichtfarbauswahl bei minimaler Blendung

LS-MF-EIN LS-MF-STS /-DA LS-MF-VER15 /-DA LS-MF-VER30 /-DALS-MF-EIN-DA LS-MF-B15

▶  �Blendungsarm dank speziellem Multikammer-Reflektor
▶  Maximale Tragschienen-Kompatibilität durch Click-Slide-System
▶  Auswahl der Lichtfarbe per Schieberegler an der Leuchte
▶  Softstart und automatische Lichtstromanpassung  (CLO) 
▶  Werkzeugloser Phasenwechsel durch Schieberegler
▶  7-stufige Leistungsregulierung von 25 - 75 W per DIP-Schalter
▶  Komplett integrierte, unabhängige Durchgangsverdrahtung 

UGR
< 19

CRI
>80

Garantie

7
Jahre* SoftstartDALI 2 CLOIP20BAP** 

UGR
< 19 C

Energie



DIP



WW NW CW



3-Phasen

ORIGINAL

90° / 45°

LS-MF-AUS /-DA
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Für weiterführende Informationen fordern Sie bitte unsere Datenblätter an.

Einfacher Phasenwechsel
durch integrierten Schieberegler und 
serienmäßiger Durchgangsverdrahtung

Auswahl von 3 Lichtfarben
WW · NW	· CW einfach per Schieberegler

  3000 K	 4000 K	 5000 K 

Förderfähige LED-Leuchte 
Zuschuss-Förderprogramme

  S. 4-5

Cleveres Click-Slide System 
Schnelle und werkzeuglose „Einmann“-Montage kompatibel zu 
den Tragschienen nahezu aller Lichtbandhersteller     s. S. 13

Click-Slide 
System

Innovativer Multikammer-Reflektor
Homogene, blendfreie Lichtverteilung, höchste 
Effizienz und bestes Thermo-Management 

Lichtverteilung  45°Lichtverteilung  90°

Leistungsregulierung
7-stufige Regelung per DIP-Schalter:  
25 W-35 W-45 W-55 W-60 W-65 W-75 W

Schonende Softstart-Technologie 
verringert hohe Einschaltströme 
und schont elektrische Bauteile.

Autom. Lichtstrom-Anpassung  (CLO)
Die intelligente Lichtstrom-Regelung sorgt über 
die gesamte Lebensdauer für ein konstantes 
Lichtniveau und einen ökonomischen Betrieb  
(bei Einstellung 25-65 W).

Minimale Blendung durch Multikammer-Reflektor
Die einzelnen Reflektor-Kammern verringern durch ihre spe­
zielle Konstruktion die Blendung und erfüllen damit die Normen 
der Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung nach DIN EN 12464-1.

Kompatibilitäts-Tabelle 
Lichtband-Hersteller

  S. 13

Beidseitige Steckverbindung
Unabhängige Durchgangsverdrahtung

Förderfähig

%
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LED Langfeldleuchte   IMPACTO / IMPACTO smart

Artikel-Nr. Leistung Lichtstrom Lichtfarbe UGR DIM Maße L x B x H Listenpreis

1   IMPACTO

LS-IC 60 SW15 30 W - 60 W 4 800 - 9 600 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° <  24 ohne 1 500 x 74 x 80 mm 1 ,64 kg € 128,00

LS-IC 60 SW15-DA 30 W - 60 W 4 800 - 9 600 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° <  24 DALI 1 500 x 74 x 80 mm 1 ,64 kg € 188,00

2   IMPACTO smart mit HF-Bewegungssensor und Tageslichterkennung

LS-IC 60 SW15-MS 30 W - 60 W 4 800 - 9 600 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° <  24 ohne 1 500 x 74 x 80 mm 1 ,64 kg € 178,00

LS-IC-AUF 1 Satz Seilaufhängung (2 Stck.), Länge 200 cm, verstellbar mit 2 Halteklammern € 17,90

LED Langfeldleuchte  IMPACTO / IMPACTO smart – Flexibel für jede Anforderung

Die LED Langfeldleuchte IMPACTO ist eine industrielle Feuchtraum­
leuchte, die durch ihren flexiblen Aufbau auf Nachhaltigkeit setzt und 
mit überzeugenden Vorteilen punktet. Montierbar an Wand- oder  
Decke oder als Hänge-Variante, bietet der mit IP 65 und IK 08 klassifi
zierte Vielseiter ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, das durch  
Versionen mit DALI-Dimmung und Sensor attraktiv erweitert wird. 

Neben einer einfachen Installation, sind Leistungs- und Farbtemperatur­
einstellungen schnell vornehmbar. Schnell und einfach sind die  

Endkappen zu lösen, die Zugriff auf die 5-polige Durchgangsverdrahtung  
sowie das herausziehbare LED-Modul geben. Auf dessen Rückseite be­
finden sich Treiber und Farbtemperaturumschalter. Durch wechselbare 
Komponenten lässt sich die Leuchte flexibel ändern oder ergänzen.

Als Variante mit eingebauten Bewegungssensor und Tageslichterkennung  
ermöglicht IMPACTO smart intelligent einen effizienten Lichtumgang. 
Variable Einstellmöglichkeiten für Orientierungslicht-Nachleuchtdauer 
und -Dimmstufen sind schnell und einfach per DIP-Schalter vornehmbar.

Decken-Montage Wand-Montage Hänge-Montage

Für weiterführende Informationen fordern Sie bitte unsere Datenblätter an.

INDUSTRIE - Beleuchtung

CRI
> 80120°



DIP IK 08IP65  

Garantie

5
Jahre



WW NW CW
B

Energie DALI 2 DC-fähig

IP 65

▶  �Dynamisches, nachhaltiges System für Feucht-/Außenbereiche (IP 65 / IK 08) 
▶  �Variantenvielfalt durch 5 Leistungsstufen, 3 Lichtfarben, DALI-Dimmung und Sensor
▶  Anpassung an spezielle Bedürfnisse durch austauschbare Komponenten 
▶  Hoher Lichtstrom bis zu 160 lm/W, über alle Leistungsstufen hinweg
▶  Komplett integrierte, unabhängige 5-adrige Durchgangsverdrahtung

Sensor

Sensor

UGR
< 24
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A
B

Aktivität = Volle Beleuchtungsstärke
Registriert der integrierte Sensor in der  
Halle Bewegung, so bleibt die Lichtstärke  
auf 100 % der eingestellten Leistung .

nach 3 min Inaktivität = 25 % Orientierungslicht
Wird über eine Haltezeit von z. B. 3 min  
keine Bewegung registriert, schaltet die Leuchte 
auf eine Leistung von 25 %.

10 min Inaktivität = Licht aus
Wird innerhalb der nächsten 10 min keine 
Bewegung mehr registriert, schaltet sich die 
Langfeldleuchte vollständig aus.

Aktivitäts-Modus Orientierungslicht Ausschalt-Modus

100 % 25 % 0 %

Hinweis: Die in oben gezeigtem Beispiel genannten Einstellungen sind individuell anpassbar und können von der standardmäßigen Werkseinstellung abweichen.

IMPACTO smart mit eingebautem HF-Bewegungssensor und Tageslichterkennung

Robustes Polycarbonat-Gehäuse
aus einem Guss, ohne Schwachstellen 
durch Dichtungen, mit Schutzart IP 65 
sowie IK 08

Herausziehbares LED-Modul 
Eine komplette Einheit, bestehend aus leistungsstarken  
LED-Chips, Treiber und Farbtemperaturumstellung auf 
der Modul-Rückseite sowie 5-Pol-Durchgangsverdrah­
tung mit beidseitigen Schnellverbindern



DIP

Flexible Leistungsregulierung 
per DIP-Schalter  
30 W / 35 W / 45 W / 50 W / 60 W

Zwei Einheiten
für mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit durch leichte 
Erweiter- und Austauschbarkeit von Komponenten

A B

2

m  
1

2

3

4

5 

*max. lx 
2 567

642

285

160

103

cm
279

558

837

1115

1395



WW NW CW

Auswahl von 3 Farbtemperaturen 
per Schieberegler 
3000 / 4000 / 5000 K

Bewegungs- und Tageslichterkennung
mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten für:

▶  Erfassungsbereich 
▶  Beleuchtungszeit 
▶  Tageslichterkennung 
▶  �Orientierungslicht- 

Nachleuchtdauer
▶  �Orientierungslicht- 

Dimmstufe

Sensor

Förderfähig

%

Beispiel
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LED Wand- und Deckenleuchte  MONOVA

Die LED Wand- und Deckenleuchte MONOVA macht bei jeder Raum­
ausleuchtung eine gute Figur. Hochwertige LED Chips (SMD 2835)  
sorgen beispielsweise in Fluren, Treppenhäusern und Eingangs­
bereichen für eine sehr hohe Lichtausbeute von bis zu 135 lm/W. 

Per Schieberegler lässt sich die gewünschte Farbtemperatur auswäh­
len. Die bestens abgedichtete UV-resistente Polycarbonat-Abdeckung 
schützt gegen Strahlwasser, so dass sich der Allrounder auch Outdoor 

einsetzen lässt. Der stabile Montagebügel ermöglicht eine schnelle  
und einfache Wand- oder Deckenbefestigung. 

Je nach Anforderung und  Anwendungsbereich sind neben der  
Standard-Variante Ausführungen mit Orientierungslicht- und Notlicht­
funktion oder mit beidem kombiniert wählbar, die für einen großen 
Mehrwert sorgen. Die beiden Farbvarianten – schwarz und weiß – 
runden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ab.

▶  �Eine für Alles – auch für Außenbereiche geeignet (IP 65)
▶  Variantenvielfalt mit Orientierungslicht- und Notlichtfunktion
▶  Modularer Aufbau für nachrüstbare Komponenten
▶  Notbeleuchtung mit zeitsparendem Selbsttest
▶  Wasserablauf für die Montage an der Wand

Artikel-Nr. Leistung Lichtstrom Lichtfarbe DIM Farbe Maße Ø x H Listenpreis

1   LS-MV 16 SW 30 16 W 2160 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° ohne schwarz Ø 295 x 57 mm 1 ,25 kg € 84,00

LS-MV 16 SW 30 W 16 W 2160 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° ohne weiß Ø 295 x 57 mm 1 ,25 kg € 84,00

2   mit Bewegungsmelder und Orientierungslichtfunktion

LS-MV 16 SW 30-MS 16 W 2160 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° ohne schwarz Ø 295 x 57 mm 1 ,30 kg € 118,00

LS-MV 16 SW 30 W-MS 16 W 2160 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° ohne weiß Ø 295 x 57 mm 1 ,30 kg € 118,00

3   mit Notlichtfunktion*

LS-MV 16 SW 30-EM 16 W 2160 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° ohne schwarz Ø 295 x 57 mm 1 ,30 kg € 124,00

LS-MV 16 SW 30 W-EM 16 W 2160 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° ohne weiß Ø 295 x 57 mm 1 ,30 kg € 124,00

4   mit Bewegungsmelder, Orientierungslicht- und Notlichtfunktion*

LS-MV 16 SW 30-ES 16 W 2160 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° ohne schwarz Ø 295 x 57 mm 1 ,30 kg € 148,00

LS-MV 16 SW 30 W-ES 16 W 2160 lm 3000 / 4000 / 5000 K 120° ohne weiß Ø 295 x 57 mm 1 ,30 kg € 148,00

LED Wand- und Deckenleuchte MONOVA – Der robuste Allrounder im schlicht eleganten Design

Garantie

5
Jahre IK 08IP65120°



WW NW CW

CRI
> 80

splitterfrei

* Akkupack 3 Jahre Garantie 
Für weiterführende Informationen fordern Sie bitte unsere Datenblätter an.

IP 65

D
Energie

UGR
< 22 Sensor

Sensor

Förderfähig

%

ALLGEMEIN- Beleuchtung
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Integrierter, stabiler Montagebügel
für eine einfache und sichere Montage

Widerstandsfähiges Gehäuse  
mit flacher Bauform
geeignet für Feuchträume, Außen­
bereiche und raue Umgebungen

IP65 Abnehmbare Abdeckungen
zum Schutz von Treiber und  
Farbtemperaturumschalter

IK 08



WW NW CW

Flexibilität in der Farbtemperaturwahl
3000 / 4000 / 5000 K  
per Schieberegler einstellbar

Bewegungs- und Tageslichterkennung
Einstellung der optionalen  
Orientierungslichtfunktion u.v.m.

2 4+ Prüftaste der Notlichtfunktion
zur manuellen Durchführung 
eines Selbsttestes

3 4+

Notlichtfunktion mit  
zeitsparendem Selbsttest
Die Leuchte führt 18-minütige 
monatliche und umfangreiche jähr­
liche Selbsttests von 180 Minuten 
durch. Damit entfallen vorgeschrie­
bene, zeitaufwändige manuelle 
Prüfungen. 

LED-Statusanzeige
gibt die Funktionsfähigkeit  
und den Prüfstatus an

Aktivität = Volle Beleuchtungsstärke
Registriert der integrierte Sensor eine 
Bewegung, schaltet sich die Leuchte 
mit voller Leistung von 16 W ein.

nach 3 min Inaktivität = 10 % Orientierungslicht
Wird über eine Haltezeit von z. B. 3 min keine Bewegung 
registriert, reduziert die Leuchte ihre Leistung für  
10 min auf 10 % und schaltet sich anschließend aus.

Aktivitäts-Modus Orientierungslichtfunktion

100 % 10 % 0 %

2 4+ 3 4+

Hochwertige Verarbeitung
Langlebige Schrauben mit 
Metallgewinde

Umlaufende  
Schaumdichtung
zum Ausgleich von 
Unebenheiten in der 
Decke

30°
500

60°

90°

120°

60°

90°

120°

30°

400

300

200

100

0°

Bewegungs- und Tageslichtsensor
mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten für:

▶  Erfassungsbereich 
▶  Beleuchtungszeit 
▶  Tageslichtschwelle 
▶  Orientierungslicht-Nachleuchtdauer 
▶  Modusauswahl 
▶  ��Orientierungslicht-Dimmstufe

Sensor

2 4+

Beispiel
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ALLGEMEIN- Beleuchtung

LED Linearleuchte  CENORA – Elegantes lineares Design mit System

Die LED Linearleuchte CENORA vereint modernes Design mit Funk­
tionalität. Mehrere Leuchten, verbunden zu einem Lichtband oder zu 
einer individuell zusammenstellbaren Form, machen in jedem Bespre­
chungsraum, Büro, Empfangs- oder Flurbereich einen erstklassigen 
Eindruck. Wahlweise ist das pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse in 

schwarz oder weiß erhältlich. Per Baukasten-Prinzip sind sind die ein­
zelnen Komponenten leicht zu konfigurieren. Verschiedene Diffusoren 
und Eckverbindungen geben dem System enorme Flexibilität.
Besonderes Highlight ist die indirekte Beleuchtung als Up-Light, die 
eine angenehm weiche Umgebungsbeleuchtung erzeugt.

▶  Ein System mit kreativen Möglichkeiten zur individuellen Formation
▶  Verbindung mehrerer Leuchten mit nahtlosem Lichtübergang
▶  Hänge-Montage mit Up-Light für eine weiche, indirekte Beleuchtung
▶  Flexibilität durch Farbtemperaturumschaltung und DALI-Dimmung

modular

CRI
> 80110° IP20  

Garantie

5
Jahre

E
EnergieDALI 2

UGR
> 22 IK 06



 9 W
+

 36W

LED Linearleuchte CENORA  bestehend aus Leuchtenkorpus, LED-Platine, LED-Treiber, Verbindungszubehör und opale Abdeckung (1 ,2 m)

* Optional mit  
prismatischer  
Abdeckung

UGR
< 19 * 

BAP * 

LED Linearleuchte  CENORA

Verbindung mehrerer Leuchten 
zu einem Lichtband oder einer  
individuellen Form per Steckverbinder und 
mitgeliefertem Verbindungszubehör

Wand- oder Deckenmontage auf Anfrage

Leuchtenkorpus aus  
pulverbeschichtetem Aluminium 
garantiert ein optimales  
Thermomanagement

LED-Treiber und -Modul  
mit Farbtemperaturumschaltung
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1

Opale Abdeckung (1,2 m) standardmäßig,  
optional als 5 bzw. 10 m-Rolle für nahtlose 
Lichtübergänge oder als prismatische Ab- 
deckung (1,2 m) für BAP erhältlich   7

1 Artikel-Nr. Leistung Lichtstrom Lichtfarbe CRI UGR DIM Farbe Maße L x B x H Listenpreis

LS-CR 36 SW12-DA 36 W 3750 lm 3000 / 3800 / 5000 K 110° > 80 > 22 DALI schwarz 1212 x 57 x 76 mm 2,7 kg € 188,00

LS-CR 36 SW12 W-DA 36 W 3750 lm 3000 / 3800 / 5000 K 110° > 80 > 22 DALI weiß 1212 x 57 x 76 mm 2,7 kg € 188,00

LS-CR-B12 Blindmodul mit Kabelstrang schwarz 1200 x 57 x 76 mm 1,6 kg € 88,00

LS-CR-WB12 Blindmodul mit Kabelstrang weiß 1200 x 57 x 76 mm 1,6 kg € 88,00

1
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Kreation vielfältiger 
Formationen 
mit nahezu nahtlosem Licht 
durch die flexibel in der 
Länge anpassbare, opale 
Abdeckung 

2 Artikel-Nr. Form Leistung Lichtstrom Lichtfarbe Farbe Maße L x B x H Listenpreis

X LS-CR-VER-X X-Verbinder 15 W 1600 lm 3000 / 3800 / 5000 K schwarz 343 x 343 x 76 mm 1 ,2 kg € 148,00

LS-CR-VER-WX X-Verbinder 15 W 1600 lm 3000 / 3800 / 5000 K weiß 343 x 343 x 76 mm 1 ,2 kg € 148,00

L LS-CR-VER-L L-Verbinder 10 W 1150 lm 3000 / 3800 / 5000 K schwarz 200 x 200 x 76 mm 0,8 kg € 118,00

LS-CR-VER-WL L-Verbinder 10 W 1150 lm 3000 / 3800 / 5000 K weiß 200 x 200 x 76 mm 0,8 kg € 118,00

T LS-CR-VER-T T-Verbinder 15 W 1600 lm 3000 / 3800 / 5000 K schwarz 343 x 200 x 76 mm 1 ,0 kg € 138,00

LS-CR-VER-WT T-Verbinder 15 W 1600 lm 3000 / 3800 / 5000 K weiß 343 x 200 x 76 mm 1 ,0 kg € 138,00

Beleuchtete Eckverbinder für Formationen

X-Verbinder L-Verbinder T-VerbinderX L T

Baldachin / Einspeisung mit 1,5 m Seil
abhängung, silber  ▶ Bitte eine Einspeisung  
pro Lichtband / Formation bestellen.

Baldachin 4 1,5 m Seilabhängung 
1 Stück  
mit Montagezubehör

Seilabhängung5

opale Endlos-AbdeckungA

 prismatische AbdeckungB

Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR < 19

4 Artikel-Nr. Maße Ø x H Listenpreis

LS-CR-EIN-DA Ø 100 x 25 mm € 22,00

5 Artikel-Nr. Listenpreis

LS-CR-AUF € 9,00

Nahtloser Lichtübergang bei  
Verbindung mehrerer Leuchten

7 Artikel-Nr. Ausführung Kompatibiliät UGR Listenpreis

A LS-CR-AB-F5 opal, 5 m, flexibel anpassbar LS-CR 36 SW12 (W)-DA > 22 € 39,00

LS-CR-AB-F10 opal, 10 m, flexibel anpassbar LS-CR 36 SW12 (W)-DA > 22 € 68,00

B LS-CR-AB-P12 prismatisch, 1,2 m, BAP LS-CR 36 SW12 (W)-DA < 19 € 18,00

LS-CR-AB-X prismatisch, BAP LS-CR-VER-(W) X < 19 € 14,00

LS-CR-AB-L prismatisch, BAP LS-CR-VER-(W) L < 19 € 9,50

LS-CR-AB-T prismatisch, BAP LS-CR-VER-(W) T < 19 € 13,00

Abdeckung optional

Endkappen, 2 Stück  ▶ Bitte benötigte Anzahl 
zum Abschluss von Lichtband/Formation bestellen.

6 Artikel-Nr. Farbe Listenpreis

LS-CR-END schwarz € 7,00
LS-CR-WEND weiß € 7,00

Endkappen6

3 Artikel-Nr. Kompatibiliät Leistung Lichtstrom Lichtfarbe* Maße L x B x H Listenpreis

LS-CR-UP-M12 LS-CR 36 SW12 (W)-DA 9 W 1030 lm 3000 / 3800 / 5000 K 110° 1101 x 17,5 x 7 mm 0,17 kg € 14,00

LS-CR-UP-X LS-CR-VER-(W) X 6 W 700 lm 3000 / 3800 / 5000 K 110° 4 St.  203 x 17,5 x 7 mm 0,32 kg € 16,00

LS-CR-UP-L LS-CR-VER-(W) L 3 W 350 lm 3000 / 3800 / 5000 K 110° 2 St.  203 x 17,5 x 7 mm 0,08 kg € 11,00

LS-CR-UP-T LS-CR-VER-(W) T 5 W 520 lm 3000 / 3800 / 5000 K 110° 3 St.  203 x 17,5 x 7 mm 0,18 kg € 14,00
* abhängig von der Farbwahl des Moduls 

Up-Light

Up-Light 
für eine weiche 
indirekte Beleuchtung

3 7

A
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LED Panel  NOVO click

LED Panel  NOVO click– Setzt Standards für die Zukunft bei Lichtkomfort, Nachhaltigkeit und Instandhaltung

Das innovative, nach ZHAGA standardisierte LED Panel NOVO click 
läutet in punkto Lichtkomfort, Nachhaltigkeit und Instandhaltung eine 
neue, zukunftssichere Ära ein. Noch einfacher als früher ein Röhren­
tausch, kann der Anwender die LED Reflektor-Module verpolungs- 
sicher und werkzeuglos per Easy-Click in das Gehäuse einsetzen und 
mit einem Click auch wieder herausnehmen. Einfacher geht es nicht! 
Verschiedene Gehäusegrößen mit einer bzw. zwei schmalen Licht- 

modulen passen sich unauffällig in die Deckengestaltung mit z.B. 
M600-/M625-Raster oder in gesägten Öffnungen ein. Überall dort, 
wo höchste Ansprüche an unterschiedlichste Sehaufgaben gestellt 
werden, bietet das LED Panel NOVO click überragenden Lichtkomfort 
durch einen blendungsarmen, fast unsichtbar erscheinenden Licht­
austritt. Mit einem UGR-Wert von < 19 werden die Normen der Arbeits­
platzbeleuchtung nach DIN EN 12464-1 bei weitem übertroffen.

Rasterdecken Decken-Anbau

mit Anbaugehäuse (Zubehör)

Decken-Einbau

mit Einbaugehäuse (Zubehör)

Artikel-Nr. Leistung Module Lichtstrom Lichtfarben UGR DIM Farbe Maße L x B x H* Listenpreis

LS-NC 30 SW 66 30 W 2 bis 3 900 lm 3000 / 4200 / 5700 K < 19 ohne weiß 620 x 620 x 50 mm 4,9 kg € 188,00

LS-NC 30 SW 66-4S A 30 W 2 bis 3 900 lm 3000 / 4200 / 5700 K < 19 4-St. weiß 620 x 620 x 50 mm 4,9 kg € 198,00

LS-NC 30 SW 66-DA 30 W 2 bis 3 900 lm 3000 / 4200 / 5700 K < 19 DALI weiß 620 x 620 x 50 mm 4,9 kg € 198,00

LS-NC 30 SW 123 30 W 1 bis 3 900 lm 3000 / 4200 / 5700 K < 19 ohne weiß 1 195 x 295 x 50 mm 4,8 kg € 198,00

LS-NC 30 SW 123-4S 30 W 1 bis 3 900 lm 3000 / 4200 / 5700 K < 19 4-St. weiß 1 195 x 295 x 50 mm 4,8 kg € 208,00

LS-NC 30 SW 123-DA 30 W 1 bis 3 900 lm 3000 / 4200 / 5700 K < 19 DALI weiß 1 195 x 295 x 50 mm 4,8 kg € 208,00

LS-NC 60 SW 125 60 W 2 bis 7 800 lm 3000 / 4200 / 5700 K < 19 ohne weiß 1245 x 620 x 50 mm 8,6 kg € 278,00

LS-NC 60 SW 125-4S B 60 W 2 bis 7 800 lm 3000 / 4200 / 5700 K < 19 4-St. weiß 1245 x 620 x 50 mm 8,6 kg € 288,00

LS-NC 60 SW 125-DA 60 W 2 bis 7 800 lm 3000 / 4200 / 5700 K < 19 DALI weiß 1245 x 620 x 50 mm 8,6 kg € 288,00

Weitere mögliche Dimmoptionen  z. B.  1-10V-, PUSH- oder Phasenan-/abschnitt-Dimmung auf Anfrage

* Höhe inkl. Treiber  ·  Für weiterführende Informationen fordern Sie bitte unsere Datenblätter an.

▶  �LED Module (ZHAGA-Sockel ) für Easy-Click-Montage
▶  Maximal blendungsarm (UGR < 1 9) · optimal für BAP
▶  Homogene Lichtverteilung mit höchster Effizienz
▶  Auswahl der Lichtfarbe per Schieberegler
▶  �Für OWA-Rasterdecken oder Deckenein/-anbau

ZHAGA

90°
CRI
> 80

UGR
< 19

Garantie

5
Jahre BAP 



WW NW CW OWAIP20 Zhaga

SPEZIAL- Leuchten

E
EnergieDALI 2 4+ DIM

ORIGINAL
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LED BeleuchtungssystemeLED Beleuchtungssysteme

Einbaurahmen für gesägte Decken 
für den passgenauen Einsatz der Panel in gesägten Zwischendecken

 Artikel-Nr. Maße L x B x H Einbauhöhe Listenpreis

LS-PLEG 66 W 630 x 630 x 40 mm mind. 120 mm € 48,00

weitere Größen auf Anfrage erhältlich

* �Die Lux-Angabe entspricht lediglich einer gemessenen Angabe einer Einzelleuchte.  
Durch eine praxisgerechte Lichtberechnung mit einer Mehrzahl von Leuchten wird dieser Wert um ein Vielfaches größer.

Auswahl von 3 Lichtfarben
	 WW	 NW	 CW

3000 K	 4200 K	 5700 K 

Austauschbare LED Module 
die gemäß ZHAGA standardisierten  
LED Module lassen sich einfach und 
verpolungssicher per Click einsetzen

Gehäuse made in Europe
Pulverbeschichtetes Stahl­
blech (RAL-Töne optional)

m

1

2

3

4

5

6 

*max. lx 

2052

5 1 3 

228

1 28

82

57 

cm

209

4 1 8

627

836

1 045

1 254

4-Stufen-Dimmung
mit Memory-Funktion

Passendes Anbaugehäuse
komplett schraubenlos steckbar, flache Aufbauhöhe, Farbe weiß

 Artikel-Nr. passend zu Maße L x B x H Listenpreis

LS-PS AG 66 W LS-NC…66 625 x 625 x 70 mm € 49,90

LS-PS AG 123 W LS-NC…123 1200 x 300 x 70 mm € 59,90

LS-PS AG 125 W LS-NC…125 1250 x 625 x 70 mm auf Anfrage

Förderfähiges LED-Panel 
  S. 4-5

ZHAGA-Standard 
für zukunftssichere Beleuchtung

Innovative Raster-Optik
Perfekte Lichtverteilung, Thermo-Management und Effizienz 



WW NW CW

1

2

1

2

LED Module mit Easy-Click 

 1 . Einhaken
2. Einklicken

Lichtverteilung  30 W / 90°   (1 Modul)

Bequeme Wahl der Lichtfarbe
einfach per Schieberegler

B A

Zhaga

4+ DIM

Förderfähig

%
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LED Downlight  GHOST
ALLGEMEIN- Beleuchtung

LED Downlight  GHOST – Einzigartige Licht-Technologie in einem glaslosen Gehäuse

Eine Leuchte für alle Fälle mit dem besonderen „Glow“! Ob für private, 
häusliche Räume, für Kitas und Schulen oder für besondere gewerb­
liche Anwendungen (z. B. Umkleideräume, Foyers, Flure u.v.m.) – das 
LED Downlight GHOST leuchtet als Deckeneinbau-Leuchte die um­
liegenden Wände besonders gleichmäßig ohne Spot- oder Schatten- 
bildung aus. Mit der einzigartigen Bauweise des indirekt strahlenden 

Lichts erzeugt es einen Abstrahlwinkel mit nahezu 180° bei einer sehr 
geringen Bauhöhe von 35 - 52 mm. Die Dimmung per Phasenan-/ 
-abschnitt ist Standard. Eine DALI- oder 4-Stufen-Dimmung ist ebenso 
möglich. Die aus Aluminium-Druckguss hochwertig verarbeiteten 
LED Downlights GHOST besitzen keine Scheibe, daher geht weder bei 
fliegendem Spielzeug noch bei roher Gewalteinwirkung Glas zu Bruch.

DIM

…CW (kaltweiß)  auf Anfrage

Artikel-Nr. Leistung Lichtstrom Lichtfarbe DIM Farbe Decken-Ausschnitt Maße L x B x H Listenpreis

LS-GR 4 SW NEU 5 W 350 lm 3000 / 3500 / 4200 K Phasen weiß Ø 68 mm Ø 82 x 35 mm € 39,00

LS-GR 4 WW 5 W 350 lm 3000 K Phasen weiß Ø 68 mm Ø 82 x 35 mm € 39,00

LS-GR 4 NW 5 W 380 lm 4200 K Phasen weiß Ø 68 mm Ø 82 x 35 mm € 39,00

LS-GR 4 WW-A 2 5 W 350 lm 3000 K Phasen alu Ø 68 mm Ø 82 x 35 mm € 42,00

LS-GR 4 NW-A 5 W 380 lm 4200 K Phasen alu Ø 68 mm Ø 82 x 35 mm € 42,00

LS-GR 5 WW 5 W 4 1 0 lm 3000 K Phasen weiß Ø 96 - 1 00 mm Ø 1 1 0 x 35 mm € 45,00

LS-GR 5 NW 5 W 440 lm 4200 K Phasen weiß Ø 96 - 1 00 mm Ø 1 1 0 x 35 mm € 45,00

LS-GR 10 WW 1 1 0 W 800 lm 3000 K Phasen weiß Ø 1 35 - 1 40 mm Ø 1 50 x 47 mm € 55,00

LS-GR 10 NW 1 0 W 860 lm 4200 K Phasen weiß Ø 1 35 - 1 40 mm Ø 1 50 x 47 mm € 55,00

LS-GR 18 WW 1 8 W 1 400 lm 3000 K Phasen weiß Ø 1 60 mm Ø 1 80 x 52 mm € 65,00

LS-GR 18 NW 1 8 W 1 500 lm 4200 K Phasen weiß Ø 1 60 mm Ø 1 80 x 52 mm € 65,00

LS-GQ 8 WW 8 W 640 lm 3000 K Phasen weiß 95 x 95 mm 1 1 0 x 1 1 0 x 35 mm € 55,00

LS-GQ 8 NW 8 W 690 lm 4200 K Phasen weiß 95 x 95 mm 1 1 0 x 1 1 0 x 35 mm € 55,00

LS-GQ 16 WW 3 1 6 W 1 250 lm 3000 K Phasen weiß 1 35 x 1 35 mm 1 50 x 1 50 x 47 mm € 65,00

LS-GQ 16 NW 1 6 W 1 350 lm 4200 K Phasen weiß 1 35 x 1 35 mm 1 50 x 1 50 x 47 mm € 65,00

LS-GQ 20 WW 20 W 1 560 lm 3000 K Phasen weiß 1 60 x 1 60 mm 1 80 x 1 80 x 52 mm € 75,00

LS-GQ 20 NW 20 W 1 680 lm 4200 K Phasen weiß 1 60 x 1 60 mm 1 80 x 1 80 x 52 mm € 75,00

Weitere mögliche Dimmoptionen DALI-  oder intelligente 4-Stufen-Dimmung auf Anfrage

Optional 
auf 
Anfrage

G
Energie

Garantie

5
Jahre

CRI
> 80  

ø  68 mm180° splitterfrei

UGR
< 19 IP20 DALI 2 4+ DIMPhasenBAP 

▶  �Variantenvielfalt mit flacher Einbauhöhe
▶  �Neues Modell mit Farbumschaltung
▶  �Homogene, gleichmäßige Lichtverteilung ohne Spotbildung
▶  Widerstandsfähig durch Aluminium-Druckguss ohne Glasscheibe
▶  Phasenan-/-abschnitts-Dimmung, optional DALI-Dimmung
▶  Langlebige fest vernietete Klammern

ORIGINAL
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LED Beleuchtungssysteme

Für weiterführende Informationen fordern Sie bitte unsere Datenblätter an.

Einzigartige Ausleuchtung
mit einem Abstrahlwinkel 
von nahezu 180°

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
Das Aluminium-Druckguss-Gehäuse sorgt für bestes 
Thermomanagement und hat eine sehr geringe Bauhöhe 
von nur 35 - 52 mm je nach Leistungsgröße 5 W - 20 W.

Schneller Deckeneinbau
Die seitlichen, vernieteten Federklemmen 
gehen nicht verloren. Sie sorgen im  
runden oder quadratischen Deckenaus­
schnitt für festen Halt und machen  
eine hohlraumseitige Nachjustierung 
überflüssig.

1

2

3

4-Stufen-Dimmung
mit Memory-Funktion 
(optional auf Anfrage)

Passende Dekor-Ringe
in vielen Farben auf Anfrage 
erhältlich

Blendringe / Blendrahmen
Bei abweichenden oder unsauberen Lochausschnitten. Passende  
Blendringe aus Kunststoff (Forex, 3 mm) für den zeitsparenden 
und exakten Einbau der gewünschten Größenausführung.

 Artikel-Nr. Kompatibilität Maße L x B Listenpreis

LS-GR4-BR10 LS-GR 4 XW Ø 100 mm € 19,00

LS-GR5-BR14 LS-GR 5 XW Ø 140 mm € 19,00

LS-GR10-BR19 LS-GR 10 XW Ø 190 mm € 22,00

LS-GR18-BR23 LS-GR 18 XW Ø 230 mm € 24,00

LS-GQ8-BR13 LS-GQ 8 XW 130 x 130 mm € 19,00

LS-GQ16-BR17 LS-GQ 16 XW 170 x 170 mm € 22,00

LS-GQ20-BR20 LS-GQ 20 XW 200 x 200 mm € 24,00

4+ DIM

NEU

68 mm-Variante mit Farbtemperaturumschaltung
Auswahl von drei Lichtfarben

Blendringe / Blendrahmen
vermeiden die Nachbearbeitung 
abweichender oder unsauberer 
Deckenausschnitte. Die Blendringe  
bzw. -rahmen passen exakt für 
die verschiedenen Ausführungen 
der LED Downlights GHOST.

	3000 K    3500 K   4200 K 



WW NW CW

Weitere Ausführungen (Größen, Farben, Materialstärken) auf Anfrage.
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OUTDOOR- Beleuchtung

LED  MULTISTRAHLER plus

Die LED MULTISTRAHLER plus sind vielseitig einsetzbar. Außer ver- 
schiedenen Abstrahlwinkeln und Leistungsvarianten ermöglicht das 
optionale Zubehör diverse Anwendungsmöglichkeiten. Neben der Ver­
wendung an Mast oder Wand, werden mit einer speziellen Montage­
halterung auch Werbebotschaften bestens in Szene gesetzt. 

Zur Standardausstattung gehört ein integrierter 10 kV Überspannungs­
schutz und ein Entlüftungsventil, welches die Kondenswasserbildung 
im Gehäuse vermeidet. Das durch eine Wärmebehandlung gehärtete 
Glas ist widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse und im Falle 
eines Bruchs ungefährlich, da es nicht scharf zersplittert.

▶  Als Mastaufsatz-, Werbetafel- und Fassadenstrahler geeignet
▶  Verschiedene Abstrahlwinkel für unzählige Anwendungsbereiche
▶  Hohe Schutzart IP 66 (nach DIN EN 60529)
▶  Entlüftungsventil gegen Kondenswasserbildung
▶  �Zusätzliche Kabelverschraubung für optionale Durchgangsverdrahtung
▶  Leicht zugänglicher Anschlussraum zur einfachen Installation

IP 66

CRI
>80

Garantie

5
Jahre IK 08IP66  

Artikel-Nr. Leistung Lichtstrom Lichtfarbe DIM Maße L x B x H Listenpreis

1   LS-MP 50 CW-39 30 / 40 / 50 W 8 000 lm 5000 K 30° x 90° ohne 266 x 232 x 66 mm 2,0 kg € 188,00

LS-MP 50 CW-61 30 / 40 / 50 W 8 000 lm 5000 K 60° x 135° ohne 266 x 232 x 66 mm 2,0 kg € 188,00

2   LS-MP 150 CW-39 100 / 120 / 150 W 24 000 lm 5000 K 30° x 90° ohne 4 1 5 x 294 x 70 mm 3,9 kg € 298,00

LS-MP 150 CW-61 100 / 120 / 150 W 24 000 lm 5000 K 60° x 135° ohne 4 1 5 x 294 x 70 mm 3,9 kg € 298,00

3   LS-MP 300 CW-39 200 / 240 / 300 W 48 000 lm 5000 K 30° x 90° ohne 500 x 432 x 75 mm 8,5 kg € 458,00

LS-MP 300 CW-61 200 / 240 / 300 W 48 000 lm 5000 K 60° x 135° ohne 500 x 432 x 75 mm 8,5 kg € 458,00

4   LS-MP-MA-60 Mastadapter/Mastaufsatz für Masten bis Ø 60 mm, Farbe: schwarz € 58,00
5   LS-MP-MA-69 Masthalterung für Masten Ø 60-90 mm, Farbe: schwarz € 58,00
6   LS-MP-EA Montagehalterung für Eckmontage, Farbe: schwarz € 58,00
7   LS-MP-BB Wandausleger für Beleuchtung von Werbetafeln, Länge: 1 m, Farbe: schwarz € 98,00

LED  MULTISTRAHLER plus – Outdoor-Spezialist mit breitem Einsatzspektrum

Weitere Lichtfarben (2700 K, 4000 K) sowie Farbumschaltung auf Anfrage.

B
Energie

30°x90° 
60°x135°

UGR
< 24

Mastauf- 
nahme
Ø 60- 

90 mm
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4 5 6

7

Mastaufsatz
Adapter für Masten 
bis Ø 60 mm

Masthalterung
für Masten bis  
Ø 60-90 mm

Montagehalterung
für die Eckmontage an Wänden /  
Außenwänden

Wandausleger
für die Beleuchtung von Werbetafeln

o90o90

Variabler Neigungswinkel
dadurch geeignet für verschiedenste Anwendungen

1 2 3

Werkzeugfreies Öffnen
des Glas-Covers durch 
Clip-Mechanismus

Gehärtetes Glas
mit erhöhter thermischer und 
mechanischer Beständigkeit

Lichtverteilung  30° x 90° 1 50 W / 30° x 90° Lichtverteilung  60° x 1 35° 150 W / 60° x 1 35°

Weitere Abstrahlwinkel auf Anfrage erhältlich 

30° 60° 90° 110° 65° x 120° 80° x 125°

Sicherung der Clips
vor ungewollter Öffnung 
durch Schrauben

Einfache Leistungsregulierung
per Schieberegler

m

2

4

6

8

10

m

2

4

6

8

10

*max. lx 

17561

439

195

110

70 

*max. lx 

1 1371

284

1 26

71

46 

cm

135

270

405

541

676

cm

211

423

634

846

1 057

-120° 120°

-105° 105°

-90° 90°

-75° 75°

-60° 60°

-45° 45°

-30° 30°
-15° 0° 15°

-120° 120°

-105° 105°

-90° 90°

-75° 75°

-60° 60°

-45° 45°

-30° 30°
-15° 0° 15°
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Maßgeschneiderte LED-Sonderleuchten
▶  �Exklusive Sonderlösungen nach Ihren Vorgaben und Wünschen
▶  Innovative Gestaltungsideen mit effizienter LED-Technik
▶  Anpassung an individuelle technische und räumliche Anforderungen
▶  Nachhaltige Konzepte zur Optimierung von Bestandbeleuchtung
▶  Fertigung auch in geringer Stückzahl bei fairen Kosten

LED Sonder- und Maßanfertigungen exklusiv für Sie

Verlangt Ihr Deckensystem im Büro eine spezifische Leuchten-Größe? Oder passen 
die auf dem Markt befindlichen Leuchten nicht in Ihr Beleuchtungskonzept bzw. zu 
vorhandenen Anschlüssen? LAS bietet sowohl LED-Sonderanfertigungen als auch 
Optimierung und Sanierung bereits bestehender Lichtlösungen.

Unser Team plant und kreiert mit Ihnen gemeinsam Ihre exklusive Sonderlösung. Dabei 
wird Wert auf nachhaltige, pragmatische Ideen und Umsetzungen gelegt. Die ganzheit­
liche Betrachtungsweise bezieht bestehende Gehäuse und Deckensysteme mit ein. 

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, eine LED-Leuchte maßzuschneidern und passgenau 
für Ihre Räumlichkeiten anfertigen zu lassen. Sie werden sehen – wir finden auch für Ihr 
Lichtproblem die ideale Lösung.
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Kontaktieren
Sie uns

LED Beleuchtungssysteme

90°

CRI
> 90

UGR
< 16

Garantie

7
Jahre

BAP 



WW NW CW

Mastauf- 
nahme
Ø 76 / 
60 mm

IP66  

IP65  

IP42  

IP20  

splitterfrei

IK 06

Sensor



DIP

Softstart

DALI 2

CLO

DC-fähig



 9 W
+

 36 W

Schutz gegen starkes Strahl­
wasser, staub- und wasserdichtes 
Gehäuse

Schutz gegen Strahlwasser, 
staubdichtes Gehäuse

Schutz gegen Tropfwasser  
und feste Objekte > 1 mm

Schutz gegen Fremdkörper 
>12,5 mm, Einsatz im trockenen 
Innenbereich

LAS gewährt bis zu  
7 Jahre Garantie auf die  
erworbenen Leuchten

Stufenlose, flackerfreie Dimmung 
durch An- oder Abschnitt der 
Sinuswelle der Wechselspannung

Intelligente 4-Stufen-Dimmung 
durch einfaches Ein- und Aus­
schalten des Lichtschalters

Digital Addressable Lighting 
Interface für die digitale Licht­
steuerung und das Dimmen

OWA

Leuchte geeignet für Decken 
mit sichtbaren Tragschienen 
(Odenwald-Rasterdecken)

Leuchte mit splitterfreiem 
Diffusor, meist UV-beständiges 
Polycarbonat

Zhaga-Spezifikation für die 
Schnittstellen zwischen LED-
Modulen und LED-Leuchten

Geeignet für feuergefährdete 
Betriebsstätten nach DIN EN 
60598-2-24, VDE 071 1-2-24

Wählbare Mastaufnahme  
für Mastdurchmesser  
von 76 mm bzw. 60 mm

Leistungsaufnahme in Watt 
(z. B. 9 W nach oben zur Decke 
und 36 W nach unten)

Abstrahlwinkel  
der Leuchte

Color Rendering Index (max. 100 Ra),  
je höher der Ra-Wert des Lichts, 
desto natürlicher wirken die Farben

Unified Glare Rating, Wert der em­
pfundenen Blendwirkung, je kleiner 
der Wert, desto geringer die Blendung

Für blendungsarme Beleuchtung 
von Arbeitsstätten gilt ein Wert von 
UGR <19 (gem. DIN EN 12464-1)

Warm-weiße Lichtfarbe (Farb­
temperatur ca. 2700 bis 3300 K),  
ideal für allgemeine Tätigkeiten

Neutral-weiße Lichtfarbe  
(ca. 3300 bis 4800 K),  
ideal für konzentriertes Arbeiten

Kalt-weiße Lichtfarbe (ca. 5000 bis 
5700 K), mit höherem Blauanteil, 
tageslichtähnlich und aktivierend

Auswahl der Lichtfarbe  
(warm-, neutral- oder kalt-weiß)  
per DIP- oder Schieberegler

Flexible, werkzeuglose Leistungs­
regulierung (in z. B. acht Wahl­
möglichkeiten) per DIP-Schalter

Beim Einschalten der Leuchte: 
sanftes, für die Augen angenehmes 
Steigern der Helligkeit auf 100 %  

Die Konstant-Lichtstrom-Regelung 
(Constant Light Output) gleicht den 
Lichtstromrückgang permanent aus

Leuchte mit intelligenter Licht­
steuerung durch integrierten  
HF-Sensor bzw. DALI-Steuerung

Mechanische Stoßfestigkeit des 
Leuchtengehäuses mit Schlagenergie 
1,0 Joule (0,5 kg aus 20 cm Höhe)3000 K

4000 K

5000 K

Geeignet für den Anschluss an 
eine Zentral-Batterie mit Gleich­
strom (DC)

Zhaga

Flexible, werkzeuglose  
Leistungsregulierung per  
Schieberegler



3-Phasen

Auswahl der Phase  
per Schieberegler



Leistung

ab 
ø  68 mm

Deckenausschnittsmaß für 
Einbauleuchten

Energieeffizienzklasse  
von A bis G gemäß  
(EU) 2019/2015

A
Energie4+ DIM

Phasen

IK 08

Mechanische Stoßfestigkeit des 
Leuchtengehäuses mit Schlagenergie 
5,0 Joule (1,7 kg aus 29,5 cm Höhe)

LED Sonder- und Maßanfertigungen exklusiv für Sie

Ihre Ansprechpartner in Wilnsdorf

	 Zentrale
	 Tel:  +49 2739 477 44 43
	 Fax: +49 2739 803 83 30
	 Mail: info@las-systeme.com

	 Anfrage / Lichtplanung
	 Tel: +49 2739 803 83 36 - 1
	 Mail: anfrage@las-systeme.com
	 Mail: lichtplanung@las-systeme.com 

	 Sachbearbeitung / Order
	 Tel: +49 2739 803 83 36 - 2
	 Mail: order@las-systeme.com

	 Technischer Support
	 Tel: +49 2739 803 83 36 - 3
	 Mail: support@las-systeme.com

	 Buchhaltung / Reklamation
	 Tel: +49 2739 803 83 36 - 4
	 Mail: buha@las-systeme.com
	 Mail: reklamation@las-systeme.com

	 Logistik
	 Tel: +49 2739 803 83 36 - 5
	 Mail: logistik@las-systeme.com

	 Geschäftszeiten
	 Montag – Freitag  8 Uhr - 16 Uhr



Ihr Partner

Unser Angebot richtet sich an registrierte Wiederverkäufer. Alle Preise Nettopreise, zuzüglich 19 % MwSt. 
Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. 

© LAS-Systeme 
Stand  12/2023

Zukunft verpfLICHTet

LED-Zukunft clever ausgeleuchtet
LAS bietet ein umfassendes Sortiment innovativer LED Beleuchtungssysteme für den 
professionellen Einsatz in der Industrie-, Büro-, Shop-, Outdoor-, Sportstätten- oder 
Allgemein-Beleuchtung. Partnerschaftlich und fair stehen wir unseren Kunden fach­
beratend und lösungsorientiert zur Seite.

Ob projektbezogene LED-Sonderleuchten oder die Optimierung bereits bestehender 
Lichtlösungen – mit unseren hochwertigen Produkten sind wir ein erfahrener Anbieter. 
Unsere wirtschaftlichen und effizienten LED Beleuchtungssysteme tragen zur Umwelt­
schonung und Nachhaltigkeit bei.

LAS Systeme GmbH  ·  Dortmunder Str. 15  ·  57234 Wilnsdorf 
Tel.: +49 (0) 27 39 477 44 43  ·  info@las-systeme.com
www.las-systeme.com     ·     l icht . las-systeme.comLED Beleuchtungssysteme


